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Caratteristiche Tecniche Ciak Taglia Pannelli 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

(inches/lbs) 

 34” 44” 51” 64” 84” 104” 124” 

Taglio Utile 34” 44” 51” 64” 84” 104” 124” 

A 40” 50” 57” 70” 90” 110” 130” 

B 3,95” 3,95” 3,95” 3,95” 3,95” 3,95” 3,95” 

Lunghezza 

Imballo 
42” 52” 59” 72” 92” 112” 132” 

Peso Della 

Macchina 
6,6 7,7 8,8 11 14,3 17,6 19,8 

Peso Della 

Macchina 

Imballata 

9,9 11 13,2 16,5 19,8 24,2 28,7 
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Caratteristiche Tecniche Ciak Taglia Pannelli 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

(cm/kg) 

 80 105 125 155 205 255 305 

Taglio Utile 85 105 125 155 205 255 305 

A 101 121 141 171 221 271 321 

B 10 10 10 10 10 10 10 

Lunghezza 

Imballo 
107 127 147 177 227 277 327 

Peso Della 

Macchina 
3 3,5 4 5 6,5 8 9 

Peso Della 

Macchina 

Imballata 

4,5 5 6 7,5 9 11 13 


